far elner(unverblndllchen

ostenvoranschlag

brauchen wir folgende infos von euch:

motiv
groBe des motivs
material

falls erwinscht: textil
(art.nr. + genaue bezeichnung)
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flir eine verblndllch

best eflung

brauchen wir von euch:

korrekt angelegte motiv-datei
groBe des motivs

(am besten bekommen wir eure motiv-
dateien schon genau in der gewiinschten
groBe)

material

falls erwiinscht: textil

(art.nr. + genaue bezeichnung)
rechnungs- & lieferadresse
email-adresse & telefonnr.
fur evtl. rickfragen



daten fur den laser

um das beste laser-ergebnis liefern zu kbnnen, miissen die dateivor-
lagen gewisse voraussetzungen erfliillen. wenn ihr die folgenden
punkte beachtet, kbnnen wir uns um eine qualitativ hochwertige
umsetzung kiimmern.

dein motiv als...

optimale - vektor-basierte grafik
dateivorlage - ai- / eps- / pdf- datei
- schriften in pfade um-
gewandelt

zu beachten fiir ein perfektes ergebnis:

> alle bestandteile der grafik (auch schriften) miissen in pfade umgewandelt sein

> mind. 3 mm rand zwischen motiv und schnittkante zum aufnahen in die vorlage
miteinberechnen

> die gewtinschte schnittkante muss in der datei mit angelegt werden

> datei in der tatséchlichen gréBe (maBstab 1:1) anlegen

> zusétzlich die gewlinschte groBe separat bzw. in vorschau-pdf angeben
(idealerweise bekommen wir von euch ein pdf als vorschau mit der genauen
position bzw. anordnung)

> grauabstufungen/verldufe sind (je nach material) méglich

solltet ihr euch nicht sicher sein, ob eure datei fiir das lasern geeignet ist, konnen

wir diese kostenlos tUberpriifen. gerne legen wir die datei fur einen kleinen
aufpreis auch fiir euch an.

materialien

wir lasern vor allem auf leder, allerdings sind auch andere materialien, wie z.b. lkw-
planen, holz oder kork méglich. hierbei beraten wir euch gerne personlich und
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zeigen die verschiedenen moglichkeiten auf

besonderheiten

alternativ kénnt ihr in der datei einen rahmen um das motiv (rund oder eckig, je nach
patch-form) mit anlegen, der dann ebenfalls gelasert wird; in diesem “verschwindet”
die naht dann fast génzlich. dieser rand sollte dann einen abstand von 2 mm zum
motiv und ebenfalls 2 mm zur schnittkante aufweisen.

beispiele:

fir die produktion der laser-arbeit brauchen wir circa 5-10 werktage.
voraussetzung hierfur ist, dass wir alle nétigen daten und die freigabe der rein-
zeichnung haben.

wenn eure patches danach noch auf textilien aufgenéht werden sollen, dann be-
nétigen wir weitere 5-15 werktage (je nach gréBe des auftrags) fir die arbeit
unserer naherin.

#asapwerc

auf anfrage und abhangig von der gewiinschten technik ist auch eine produktion
per express moglich.
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waschhinweise

grundatzlich bitte vorrangig die im textil angegebenen waschanweisungen befolgen.

generell ist das gelaserte motiv fast “unzerstérbar”, jedoch sollte man die wasch-
barkeit des veredelten materials beriicksichtigen.

fixkosten

k e i n e einrichtungskosten!

mindestbestellmengen

da unsere techniken in der vorbereitung einen gewissen aufwand vorraussetzen,
haben wir eine grundsétzliche mindestbestellmenge von 50 teilen pro motiv.
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